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144.5 m2

[celková plocha 144.5 m2]
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Všetky ceny sú s DPH

Všetky ceny sú s DPH

obytné miestnosti

zastavaná plocha

obostavaný priestor

celková úžitková plocha

celková obytná plocha

energetická náročnosť (globálny ukazovateľ)

výška hrebeňa strechy od ±0

sklon strechy

dôsledne oddelená denná a nočná časť, pričom rodičovská spálňa 
je oddelená a  vybavená vlastnou kúpeľňou . v  strede domu 
dominuje obytný veľkopriestor s priestrannou jedálenskou časťou, 
nadväzujúc na kuchyňu vybavenú veľkou odvetranou špajzou . 
umiestnenie krbu v strede dispozície umožňuje priame vykurova-
nie priľahlých miestností . vstavaná dvojgaráž ponúka dostatok 
miesta . veľmi užitočná technická miestnosť . svetlovod zabez-
pečuje príjemné denné svetlo aj v strede dispozície  ...

Spôsob vykurovania: podlahové vykurovanie
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj: 
tepelné čerpadlo 24 €/mesiac
plynový kotol 34 €/mesiac
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178.5 m2

820.3 m3

113.8 m2

69.7 m2

A0

5.210 m

22°

179 300 €
155 900 €

85 800 €
990 €

112 200 €

5 dní

Inteligentné riadenie domu

Doobjednanie projektu odolného domu

+350 €

+400 €

Optimálne natočenie
vstupu do domu

Energetická 
náročnosť A0

PONUKOVÁ CENA NA KĽÚČ UŽ OD

DOPORUČENÝ ŠTANDARD NA KĽÚČ

CENA STAVEBNÉHO MATERIÁLU UŽ OD

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

DOBA DODANIA PROJEKTU

Tepelné
čerpadlo

A0

PRIBLIŽNÁ CENA VÝSTAVBY SVOJPOMOCOU

PRÍZEMIE


